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HPE wprowadza rozwiązania dla AI i obciążeń o znaczeniu krytycznym przeznaczone do stosowania w trudnych warunkach

HOUSTON – 30 kwietnia 2026 r. – Firma HPE (NYSE: HPE) rozszerzyła dziś swoją gamę produktów HPE ProLiant dla zastosowań brzegowych o rozwiązania dla klientów pragnących szerzej wykorzystywać sztuczną inteligencję i realizować zadania o znaczeniu krytycznym w rozproszonych i trudnych środowiskach. Nowy rodzaj obudowy HPE ProLiant Compute EL2000, stanowiący podstawę dwóch nowych serwerów Gen12, oraz ulepszony model HPE ProLiant DL145 Gen11 to przykłady odpornych i bezpiecznych rozwiązań zaprojektowanych z myślą o wdrożeniach brzegowych, złożonych środowiskach i zastosowaniu w warunkach braku łączności. Ponadto platformy te są obecnie oferowane z zestawem Environmental Ruggedization Option Kit, idealnym do zastosowań w trudnych lokalizacjach, np. na dużych wysokościach, w ekstremalnych temperaturach oraz podczas transportu w niebezpiecznych warunkach.

„Organizacje dążą do wdrożeń brzegowych w zakresie wnioskowania AI i operacji zdalnych, gdzie tradycyjne rozwiązania IT są często mało użyteczne” – powiedziała Krista Satterthwaite, starsza wiceprezes i dyrektor generalna działu Compute w HPE. „HPE ProLiant został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu zabezpieczeń klasy korporacyjnej, odpowiedniej wydajności oraz ujednoliconego podejścia do zarządzania i automatyzacji operacji, co umożliwia łatwe i skuteczne wdrażanie, zarządzanie i skalowanie środowisk brzegowych. Dzięki takim właśnie platformom nowej generacji klienci są w stanie skuteczniej radzić sobie ze złożonością przetwarzania brzegowego, korzystając jednocześnie ze zwiększonej wydajności”.  

Nowe, udoskonalone platformy ProLiant Edge
Zaprojektowana na nowo obudowa HPE ProLiant Compute EL2000 powstała z myślą o najbardziej wymagających środowiskach, w których obowiązują ograniczenia dotyczące rozmiaru, wagi i mocy, a więc w obszarach takich jak bezpieczeństwo narodowe, produkcja, handel detaliczny czy telekomunikacja. Platforma ta bazuje na procesorach Intel Xeon 6, idealnych do wymagających środowisk brzegowych. Obudowa pozwala na zastosowanie maksymalnie dwóch serwerów HPE ProLiant Compute EL220 Gen12 lub jednego EL240 Gen12, zapewniając odporność, wydajność i elastyczność wynikającą z modułowości. Serwery te, dostępne wyłącznie z obudową HPE ProLiant Compute EL2000, zapewniają:
· Skalowalność od 8 do 144 rdzeni procesorów Intel Xeon 6[footnoteRef:2] [2:  W zależności od konfiguracji] 

· Obsługę procesorów o mocy do 350 W, co pozwala na osiągnięcie wyższej wydajności
· Niezawodną pracę w ekstremalnych temperaturach (od -40°C do 55°C), a także przy wilgotności do 95%[footnoteRef:3] [3:  W zależności od konfiguracji] 

· Odporność na zanieczyszczenia środowiska, zakłócenia elektromagnetyczne i silne wibracje powodowane przez samoloty lub pojazdy naziemne
· Możliwość zakupu z procesorami graficznymi NVIDIA RTX PRO 4500 lub NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition (tylko w przypadku serwera EL240 Gen12)

HPE wprowadza również ulepszoną wersję serwera HPE ProLiant DL145 Gen11 (wyposażoną w najnowsze procesory z serii AMD EPYC 8005 „Sorano”), zaprojektowaną z myślą o obsłudze rozproszonych i trudnych środowisk telekomunikacyjnych. Ten kompaktowy system 2U obsługuje do 84 energooszczędnych rdzeni. Nadaje się on idealnie do wdrożeń wymagających niskiego poziomu hałasu w branżach takich jak produkcja czy handel detaliczny. Ponadto został on zaprojektowany do pracy w ekstremalnych temperaturach (do 55°C). W najnowszych wynikach MLPerf Inference v6.0 wersja serwera HPE ProLiant DL145 Gen11 została uznana za jedyny serwer stworzony specjalnie do wnioskowania AI na brzegu sieci, bazujący na procesorze graficznym NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition. 

Rozwiązanie HPE ProLiant DL145 Gen11 Premier Solution for Azure Local jest również dostępne dla klientów wdrażających usługi Azure w lokalizacjach brzegowych i wspiera Azure Local Disconnected Operations.

Spełnianie standardów dla zastosowań krytycznych w trudnych warunkach
Oferta rozwiązań HPE do przetwarzania brzegowego spełnia rygorystyczne normy środowiskowe i może być wykorzystywana w trudno dostępnych lokalizacjach do wdrożeń o wysokim stopniu ryzyka, gdzie awaria mogłaby mieć poważne konsekwencje. Platformy brzegowe HPE ProLiant charakteryzują się wzmocnioną konstrukcją zgodną z powszechnie uznanymi standardami branżowymi, w tym:
· amerykańskimi normami w zakresie bezpieczeństwa narodowego, które potwierdzają odporność serwerów na rzeczywiste obciążenia, takie jak ekstremalne temperatury czy praca na dużej wysokości. Zestaw HPE Environmental Ruggedization Option Kit umożliwia spełnienie tych wymagań również w warunkach wibracji i wstrząsów.[footnoteRef:4] [4:  MIL-STD-810H – NORMA DEPARTAMENTU OBRONY DOT. METODYKI TESTOWANIA: Zagadnienia inżynierii środowiskowej i testy laboratoryjne dotyczące ekstremalnych temperatur, wibracji i wstrząsów (31 stycznia 2019 r.) (65 MB). ] 

· amerykańskimi normami w zakresie bezpieczeństwa narodowego dotyczącymi odporności na zakłócenia elektromagnetyczne (EMI), zapewniającymi niezawodne działanie w warunkach takich zakłóceń.[footnoteRef:5] [5:  MIL-STD-461G – NORMA DEPARTAMENTU OBRONY DOT. INTERFEJSÓW: Wymagania dotyczące kontroli charakterystyki elektromagnetycznych zakłóceń podsystemów i sprzętu (11 grudnia 2015 r.).] 

· normami dotyczącymi sprzętu dla sieci telekomunikacyjnych, które wspierają infrastrukturę sieci rdzeniowej 5G oraz sieci RAN zaprojektowanych z myślą o wskaźniku dostępności rzędu 99,999% w środowiskach bezobsługowych.[footnoteRef:6] [6:  Zgodność z normą NEBS (Network Equipment Building System) poziomu 3 dla wdrożeń zdalnych określa, czy sprzęt spełnia wszystkie wymagania norm GR-63-CORE i GR-1089-CORE obejmujące takie obszary, jak zdarzenia sejsmiczne, właściwości termiczne i odporność ogniowa.] 


Stworzone z myślą o bezpiecznych operacjach brzegowych opartych na AI
Środowiska brzegowe są często rozproszone, obsługiwane przez nieliczny personel i narażone na zagrożenia. Systemy brzegowe HPE ProLiant łączą technologie Integrated Lights-out (iLO) i HPE Compute Ops Management, zapewniając zgodność z przepisami, bezpieczeństwo i scentralizowane sterowanie w tych skomplikowanych i wymagających środowiskach. Rozwiązania brzegowe HPE wyróżniają się łatwiejszym procesem wdrażania, zapewnieniem ciągłej widoczności oraz utrzymaniem kompleksowego bezpieczeństwa w rozproszonych lokalizacjach brzegowych.

Zasoby:
· The edge does not forgive data center thinking [Blog]

Dostępność:
· Obudowa HPE ProLiant Compute EL2000 oraz serwery HPE ProLiant Compute EL220 i EL240 Gen12 będą dostępne jeszcze w 2026 r.
· Rozbudowany HPE ProLiant DL145 Gen11 oraz zestaw Environmental Ruggedization Option Kit są już dostępne. 
· Rozwiązanie HPE ProLiant DL145 Gen11 Server Premier Solution for Azure Local będzie dostępne w maju 2026 r.

Powyższe platformy można nabyć w ramach programu 90/9 Advantage oferowanego przez HPE Financial Service, obejmującego brak rat przez 90 dni i kolejnych 9 miesięcy z oprocentowaniem 1%. 

O firmie Hewlett Packard Enterprise
HPE (NYSE: HPE) jest liderem w zakresie kluczowych technologii korporacyjnych łączącym moc sztucznej inteligencji, rozwiązań chmurowych i sieciowych, aby pomóc klientom osiągnąć więcej. Rozszerzamy granice tego co możliwe, a nasza innowacyjność i wiedza fachowa zmieniają sposób, w jaki ludzie żyją i pracują. Umożliwiamy naszym klientom w różnych branżach optymalizację wydajności operacyjnej, przekształcanie danych w prognozy i maksymalizację ich wpływu. Zrealizuj swoje najśmielsze ambicje wraz z HPE. Dowiedz się więcej na www.hpe.com.
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